
Proof PLUS ECO alpha

支数

Nm 60.000

成分

POLYESTER(RECYCLED) 100%

针数

18G-2P

纱线种类

圆状直纱

样纱库存

色卡色皆有样纱库存

客订色起订量: 5筒

纱线说明

Proof PLUS ECO alpha为将回收涤纶纱施以拨水加工的纱线。
原料的回收涤纶纱是以废塑料瓶回收利用制成的【ECO BLUE®】再生纱线。
通过拨水加工，水分会于布面滚动并掉落，因而使面料不易湿透。
另外，此纱线不易保水而具有极佳的速干性。
针织纱线在通过拨水加工后，将使针织设计能更广泛地应用。
*拨水效果会因针织组织的不同而有所差别。

* 可订制由非氟系拨水剂进行拨水加工。非氟系拨水剂是以对环境友善的天然
材料为原料。

【拨水效果的注意事项】
Proof PLUS系列的纱线因拨水加工的缘故，在织造过程上较不滑顺。为了改善
此一现象，纱线于最终工序进行了上油加工，使织造时更加滑顺。
制品于织造完成后，若未将油分彻底洗净，将会影响纱线的拨水效果。请使用
中性洗衣剂将油分洗净。清洗时，请特别留意洗清流程，务必确认洗衣剂未残
留于制品上。
推荐使用烘衣机来烘干制品。

洗水方法
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